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Kniestock: max. 0.75 m
Dachform: Versetztes Pulidach

Dachneigung: 30° bis 48° i

Wandhdhe

talseitig: max. 4,00 m
bergseitig: max. 4, 00 m
Wandhdhe Nebengebédude:
talseitig: max, 3,00 m
bergseitig. max. 3,00 m.

Flurstucksnummer
Hochwassertinie nach értlicher Beobachtung

Parzellennummer

Wendekreis 18 m

7.1 Die Dachform und Dachneigung von Nebengebauden ist wie beim
Hauptgebaude auszufihren.

Ausnahme: Parzellen Nr. 19, 20, 21 und 22, hier sind auch Pultdacher erlaubt.

7.2 Garagen und Nebengebaude sind bei gegenseitigem Grenzanbau profil-
und héhengleich auszuflhren.

8. Stiitzmauern

Aus topographischen Griinden notwendige Stitzmauern sind als Naturstein-
mauern, Trockenmauern 0.4, his zu einer maximalen Hohe von 0,60 m
zugelassen.

Ausnahmen: Die Stitzmauern auf éffentlichem Grund an der Parzellen Nr. 6,
18, 19, 20, 21 und 22 sind bis zu einer Héhe von 1,40 m zugelassen.

Abgrabungen von mehr als 60 cm Hohe sind auf den Parzellen Nr. 19, 20, 21
und 22 zugelassen.

TEXTLICHE HINWEISE

1. Stitzmauer
Fiir die notwendige Stlitzmauer auf den festgesetzten tffentiichen Bereichen
sollen die Sandsteine der vorhandenen Mauer wiederverwendet werden.

2. Elekirische Anschilisse

Die elektrischen Anschlisse erfolgen mit Erdkabel. Bei Erdarbeiten ist deshalb
das OBAG - Regionalzentrum SAD zu versténdigen, um die Lage der
Kabeltrassen genau zu bestimmen und die Sicherheitsvorkehrungen
festzulegen.

3. Wasserversorgung
Es wird empfohlen fiir die Wasserversorgung den Einbau von
Druckerhéhungsaniagen priifen zu lassen.
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