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Geobasisdaten €)Bayerische Vermessungsverwaltung 2025; Katasterauszug vom August 2025
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LEGENDE:

]
r 1 Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Anderungsbebauungsplans

PlanzV 90; Anlage Punkt 15.13.

1. Flachen fur den Gemeinbedarf und ihre Zweckbestimmung

(8§ 9 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 6 BauGB)

Flachen fur den Gemeinbedarf:

PlanzV 90; Anlage Punkt 4.1.

D Sozialen Zwecken dienende Gebaude und Einrichtungen

G Sportlichen Zwecken dienende Gebaude und Einrichtungen,
sofern sie sich den errichteten sozialen Einrichtungen unterordnen.

Fullschema der Nutzungsschablonen

max.Zahl der
Vollgeschosse
PlanzV 90; Anlage Punkt 2.7.
Festsetzung max. | Grundflachenzahl
Wandhéhe (GRZ)

PlanzV 90; Anlage Punkt 2.8 PlanzV 80; Anlage Punkt 2.5.

2. Baugrenzen

(§ 9Abs. 1 Nr. 2, 4und 22 BauGB, j. V. m. § 23 BauNVvQ)

E Baugrenze

3. Verkehrsflachen

(8§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

E::i offentliche Verkehrsflache
EE StraRenbegrenzungslinie

4. Grinflachen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

offentliche Grunflache

offentlicher Grinweg zur Pflege

7. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

PlanzV 30, Anlage Punkt 3.5.

PlanzV 90; Anlage Punkt 6.1.

PlanzV 90, Anlage Punkt 6.2.

PlanzV 90, Anlage Punkt 6.2.

PlanzV 90; Anlage Punki 8.

unterirdisch, Bestand

8 ] SO n Stl g e P!a nzeiCh en PlanzV 90; Anlage Punkt 15.
E Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen innerhalb
eines Baugebiets

(§.1 Abs. 4 BauNVvO)

PlanzV 90; Anlage Punkt 15.14

325

2620
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Grundsticksgrenze bestehend mit Flurnummer

Hohenlinien der Bay. Vermessungsverwaltung interpoliert

auf Grundlage der DGM 25 Koordinaten in Meter Uber
Normal Null (m 0. NN.)

(Gelandeorientierungswert aufgrund der MaRhaltigheit)

Deckelhdhe Kanal

Umgrenzung der Flachen, die dem Denkmalschutz unterliegen

(§ 5 Abs. 4, § 9 Abs. 6 BauGB)

PlanzV 90; Anlage Punkt 14.2.

B - TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Art und MaR der baulichen Nutzung

Das Plangebiet gliedert sich nach Mafigabe der Festsetzungen der Planzeichnung in:
* Gemeinbedarfsflachen
= Offentliche Griinflichen
= Verkehrsflachen

Die genaue Lage und Abgrenzung der Nutzungen sowie deren Teilflachen ist der Planzeichnung (Teil A) zu entnehmen.

1.1 Art der baulichen Nutzung
1.1.1 Flachen fiir den Gemeinbedarf:

- Sozialen Zwecken dienende Geb&ude und Einrichtungen

- Sozialen Zwecken dienende Gebéude und Einrichtungen

1.2 MaR der baulichen Nutzung

1.2.1 Grundflachenzahl

In den Flachen fur den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung:

- Soziale Zwecken dienende Geb&ude und Einrichtungen

Im Rahmen der Flache fur den Gemeinbedarf GM 1 sind die folgenden Anlagen und Einrichtungen allgemein zuléssig:

Im Rahmen der Flache flir den Gemeinbedarf GM 2 sind die folgenden Anlagen und Einrichtungen allgemein zuléssig:

- Sportlichen Zwecken dienende Gebadude und Einrichtungen, sofern sie sich den errichteten sozialen Einrichtungen
unterordnen.

1.1.2 Abgrenzung der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Baugebiets
§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 4 BauNVO

Die genaue Lage und Abgrenzung der Nutzungen sowie deren Teilfldchen ist der Planzeichnung (Teil A) zu entnehmen.

In den Flachen fur den Gemeinbedarf wird die Grundflachenzahl 0,8 i. S. des § 19 BauNVO als Héchstgrenze festgesetzt.
1.2.2 Voligeschosse

werden bei den Hauptgebauden maximal zwei (lI) Voligeschosse als Hochstgrenze i. S. des § 20 BauNVO festgesetzt.

Bei oberirdischen Nebengebguden ist in allen Gemeinbedarfsflachen max. ein (1) Vollgeschoss zuldssig.

Die landesrechtliche Begriffsbestimmung eines Vollgeschosses ergibt sich aus Art. 2 Abs. 7 BayBO a. F, der im Rahmen des
§ 20 Abs. 1 BauNVO gemaf Art. 83 Abs. 6 BayBO i. d. F. der Bek. vom 14.08.2007 fort gilt.

1.2.3 Héhe der baulichen Anlagen und deren Bezugspunkte

Hauptgebdude

Folgende Geb&audehohenfestsetzung mit Hohenbeschrankung wird als Hochstmall dber der hergesteliten
ErdgeschossfertigfuBbodenhdhe (FOKE max.) getroffen:

In den Flachen fur den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung:
- Soziale Zwecken dienende Gebdude und Einrichtungen

wird eine max. Wandhdéhe von 10 m festgesetzt.

Ermittlung der Wandhéhe:

Die Wandhéhe ist zu messen zwischen der gedachten horizontalen Verlangerung der hergesteliten
ErdgeschossfertigfuRbodenhdhenoberkante (FOKE) zur Auenwand und dem Schnittpunkt der traufseitigen Aufenwand
mit der Oberkante der Dachhaut.

Héhehlage der Hauptgebiude

Die maximal zuldssige ErdgeschossfertigfuRbodenhthe (FOKE max.) betrdgt 0,50 m Uber dem hochsten Punkt des
hergesteliten Niveaus der ErschlieRungsstrale, von der aus die jeweilige Grundstlickserschlieung (vgl. § 9 Abs. 1 Nr. 11
und 13 BauGB; Kanal) erstmalig hergestellt wird.

Dieses wird gemessen horizontal und senkrecht vom jeweiligen Bezugspunkt am hergesteliten StraRenrand zur Oberkante
der ErdgeschossfertigfuBbodendecke (vgl. folgende Systemskizzen).

Héhenlage der Nebengebdude

Die maximal zuléssige Erdgeschossfertigfubodenhéhe der Nebengebédude betrdgt 0,50 m Uber dem héchsten Punkt des
Strallenniveaus, welcher vom Nebengebé&ude Uberstellt wird.

Systemgrundriss
‘v_w,..hergesteﬂter Rand der Fahrbahnoberkante,
Gehsteig oder Mischflache = *. 0,00 m
i wreeen Messmethode
i Ferigtihioden | max. Obe:kanta FOKe = + 0,50
Ll i

Systemschnitt

Messmethode

Fentigfuboden
Strafie

hergesteliter Rand der Fahrbahnoberkante,
Gehsteig oder Mischfiéche = *. 0,00 m

2. Uberbaubare Grundstiicksflichen

Die Uberbaubaren Grundstiicksflachen der Gemeinbedarfsflichen mit den unterschiedlichen Zweckbestimmungen sind der
Planzeichnung (Teil A) zu entnehmen.

Eine Uberschreitung der Baugrenze mit Hauptgebauden, Garagen und Carports sowie ein Vortreten von Gebé&udeteilen,
auch in geringfigigem Ausmaf, sind unzuldssig.

Nebenanlagen i.S. von § 14 BauNVO, Terrassen bis max. 10 m?, nicht Uberdachte Stellplatze, Zuwegungen, Zufahrten und
sonstige Nebengebaude bis 15,00 m? sind innerhalb und auflerhalb der Baugrenzen zuléssig.

Garagen, Carports und sonstige Nebengeb&ude tUber 15,00 m? sind nur innerhalb der tberbaubaren Grundstlicksflachen
zulassig.

3. Verkehrsflachen

3.1 StraBenverkehrsflachen

Die Abgrenzung der StraRenverkehrsflichen gegeniiber Fldchen welche nicht dem offentlichen Verkehr dienen, erfolgt durch
die StraRenbegrenzungslinie.

Die genaue Lage ist der Planzeichnung (Teil A) zu entnehmen.

4. Versorgungsanlagen

4.1 Bestehende Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

Im Plangebiet verlaufen unterirdische Versorgungsleitungen (20 kV- Stromleitung) sowie eine Abwasserleitung zur Ableitung
von Schmutz- und Regenwasser.

Die Leitungen sind der Planzeichnung (Teil A) zu entnehmen und dort genauer benannt.

4.2 Fihrung von Versorgungsleitungen

Ver- und Entsorgungsleitungen sind ausschlieRlich unterirdisch zuléssig.

Eine oberirdische Verlegung kann bei Vorliegen von erheblichen substanziellen Umsetzungsschwierigkeiten ausnahmsweise
zugelassen werden. Diese sind im Bedarfsfall durch den Versorgungstréger detailliert darzulegen.

5. Ortliche Bauvorschriften

5.1 Abstandsfldchen

Die Vorgaben tber Abstandsflachen nach Art. 6 Bayerischer Bauordnung (BayBO) sind anzuwenden. Die Messung hat sich
am hergestellten StralRenniveau zu orientieren und nicht an der nattrlichen Gelandeoberflache.

5.2 Stellpldtze, Garagen und deren Zufahrten

Fur die Anzahl der zu errichtenden Stellplatze gilt die Satzung Uber die Herstellung von Stellplatzen und deren Abldsung
(Stellplatzsatzung) in der jeweils aktuellen Fassung zum Zeitpunkt der Baugenehmigung.

Der Stauraum vor Garagen sowie deren Zufahrten darf hierbei nicht als Stellplatz zur Berechnung herangezogen werden.
Der Stauraum muss mindestens 5,00 m zur eigenen Grundstiicksgrenze betragen und darf straBenseitig nicht eingefriedet
werden.

5.3 Dachfldchen

Als Material fur Metalleindeckungen wird nur Titanzink zugelassen. Kupfer-, Zink- und Bleibleche sind als
Bedachungsmaterialien nicht zulassig.

6. Griinordnerische Festsetzungen

6.1 Private Grundstiicksflachen / nicht liberbaute Fldchen fiir den
Gemeinbedarf, Griinflaichenanteil

Anpflanzungen nach Pflanzenliste, gemaR 6.4 dieser Satzung

Je angefangener 400 m? Grundstlicksfléche ist mindestens ein Laubbaum der 1.Wuchsordnung zu pflanzen.

Alternativ kébnnen Strauchpflanzungen mit mindestens 3 Gehoélzen je angefangener 200 m? Grundstiicksflache gemanR
Pflanzenliste 1 erfolgen. Die Strauchpflanzungen sind mindestens zweireihig in Gruppen mit mindestens 8 Gehélzen je
Gruppe anzulegen. Abstand der Reihen 0,8 - 1,0 m, Abstand der einzelnen Pflanzen 1,0 - 1,2 m in den Reihen. Je Gruppe
sind mindestens drei verschiedene Arten zu verwenden.

Es sind zudem je 5 Stellpldtze ein Baum zu pflanzen. Die Baumpflanzungen sind dabei innerhalb des betroffenen
Grundstlicks an einem geeigneten Standort durchzufuihren.

Eine Kombination aus Baum- und Strauchpflanzungen zur Erbringung der Mindestbegriinung ist zulassig.

Nicht verwendet werden durfen alle fremdl&ndischen und zilchterisch verdnderten Nadelgeholze mit gelben oder blauen
Nadeln und tber 2m Wuchshéhe- Fiir geschnittene Hecken ist an Nadelgehdlzen nur die Eibe (Taxu baccata) zugelassen.

Bei der Pflanzung von Baumen muss, falls keine geeigneten Schutz-mafinahmen ergriffen werden, ein seitlicher Abstand zu
den unterirdi-schen Leitungen von 2,5 m eingehalten werden. MaRgebend sind der horizontale Abstand zwischen Stamm
und Aufenhaut der Leitung.

Neue Anpflanzungen sind zu pflegen, in ihrem naturlichen Wuchs zu er-halten und wéhrend der Anwachsphase mit
Verbissschutz und Pfahlen zu schitzen. Ausgefallene Gehdlze und Baume, welche festgesetzt sind, sind spétestens in der
néchsten Pflanzperiode nachzupflanzen.

Die nicht tberbauten privaten Grundstticksflachen sind zu begriinen und dauerhaft als Wiesen, Rasen oder mit Bepflanzung
anzulegen. Der Mindestanteil betrégt je Grundstiick 35 % der nicht Uberbauten Teilflache. Fladchen mit naturnahen
Regenrickhalteeinrichtungen (begriinte Sickermulden, Mulden-Rigolen-Systeme) kdnnen vollstédndig hierauf angerechnet
werden. Dachbegriinungen kénnen mit 50% ihrer Fiache angerechnet werden.

6.2 Offentliche Griinflichen

Anpflanzungen nach Pflanzenliste, geméaR 6.4 dieser Satzung

6.2.1 Offentliche Griinfliche mit Zweckbestimmung ,,Randeingriinung*
Es wird eine offentliche Griinflache entlang des Birkenlohgrabens mit dem Zweck ,Randeingriinung” festgesetzt.

In der Flache darf nicht schadlich verschmutztes Niederschlagswasser Uber naturnah gestaltete Rickhaltebecken mit
Bodenfilter versickert werden.

6.2.2 Offentliche Griinfliche mit Zweckbestimmung ,,Giinweg zur Pflege*

Es wird eine offentliche Grinflache mit der Zweckbestimmung ,Griinweg zur Pflege" festgesetzt.

Um bestehende Wegeverbindungen zu sichern, ist die Anlage eines Pflegeweges mit wassergebundener Decke vorgesehen.
Innerhalb der freizuhaltenden Wegeflache kdnnen Entsorgungsleitungen verlegt werden.

6.3 Fldchen fiir die Abwasserbeseitigung, einschlieBlich der Riickhaltung
und Versickerung von Niederschlagswasser

Pro 1000m? Grundstiicksflache durfen maximal 5 I/s in den stédtischen Regenwasserkanal eingeleitet werden.

Uber diesen Wert hinausgehende Oberflachenwassermengen missen auf den jeweiligen privaten Grundstiicken
zurlickgehalten werden. Hierfir sind geeignete Sickereinrichtungen vorzusehen und die jeweils erforderlichen
Genehmigungen vom Bauwerber zu beantragen.

Bei der Erstellung von Parkbuchten der 6ffentiichen Verkehrsfldchen sind diese zum Teil wasserdurchldssig bis zu einem
maximalen Abflussbeiwert von 0,75 herzustellen (z. B. Pflaster mit Fuge verlegt).

Private Verkehrsflaichen und sonstige befestigte Fldchen sind mit Ausnahme aller Bereiche, auf denen
grundwassergefahrdende Stoffe anfallen oder von denen eine erhdhte Verschmutzungsgefahr ausgeht, mit zum Teil
wasserdurchldssigen Belégen bis zu einem max. Abflussbeiwert von 0,8 zu befestigen (z. B. wassergebundene
Wegedecke).

6.4 Geholzarten und Qualitdaten

Im Zuge der Festsetzungen zur Bepflanzung ist die folgende Gehdlzliste zu beachten:
Pflanzenliste 1 Stréucher:
(Mindestqualitdt: mind. 2x verpflanzt, mind. 60/100 cm Héhe)

Acer campestre - Feld-Ahorn
Berberis vulgaris - Berberitze
Carpinus betulus - Hainbuche
Cornus sanguinea - Roter Hartriegel
Corylus avellana - HaselnuB
Crataegus monogyna/laevigata - Weiftdorn
Evonymus europaea - Pfaffenhitchen*
Juglans regia - Walnuss
Ligustrum vulgare - Liguster*
Lonicera nigra - Heckenkirsche*

Zitter- Pappel
Trauben Kirsche

Populus tremula -
Prunus padus -

Prunus spinosa agg. - Artengruppe Schlehe
Quercus robur - Stiel- Eiche

Rhamnus cathartica - Kreuzdorn

Rosa canina - Hundsrose, Wildrosen
Salix caprea - Salweide

Sambucus nigra - Schwarzer Holunder

Sorbus aucuparia - Eberesche (Vogelbeere) *

Spiraea bumalda - Spiere

Tilia cordata - Winter- Linde

Viburnum lantana - Wolliger Schneeball*

Viburnum opulus - Gewohnlicher Schneeball*

* Giftpflanzen gem. DGUV-202-023

Weitere Arten kénnen von der Naturschutzbehérde am Landratsamt zugelassen werden.

Pflanzenliste 2 Obsthochstdmme:
(Mindestqualitdt Stammumfang 16/18 cm )

Pflanzenliste 3 Hochstammbéaume:
(Mindestqualitat Stammumfang 16/18 cm )

Spitzahorn, in Sorten
Bergahorn

Hainbuche, in Sorten
WeiRdorn, in Sorten
Vogelkirsche, in Sorten

Acer platanoides -
Acer pseudoplatanus -
Carpinus betulus -
Craetaegus laevigata und lavallei

Prunus avium -

Quercus robur - Stieleiche

Sorbus aucuparia - Vogelbeere

Sorbus aria - Mehlbeere

Tilia cordata - Winterlinde, in Sorten
Juglans regia - Walnuss

Weitere Arten kénnen von der Naturschutzbehérde am Landratsamt zugelassen werden.

7. Immissionsschutz

7.1 MaBnahmen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Gerdusche

7.1.1 Nachweis der Einhaltung der maRBgeblichen Grenzwerte des Larmgutachtens im
Geltungsbereich

Bei der Errichtung von Gebduden mit schutzbedirftigen Aufenthaltsrdumen im Sinne der DIN 4109 ist ein
Schallschutznachweis zu fuhren, in dem nachgewiesen wird, dass zur Nachtzeit die Grenzwerte der DIN 18005-1 fur
Mischgebiete eingehalten werden. Die Aussage Uber die gewéhlte Art der SchallschutzmaRnahme ist zusammen mit einem
gutachterlichen Nachweis zur Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte der DIN 18005-1 mit den
Bauantragsunterlagen einzureichen. Die Kosten fir die jeweilige SchallschutzmafRnahme tragt der Antragssteller.

7.1.2 Nachweis der Einhaltung der maRBgeblichen Grenzwerte des Larmgutachtens auBerhalb
des Geltungsbereich

Bei der Errichtung von Einrichtungen und Anlagen flir sportliche Zwecke ist der jeweilige Lérm, der sowohl durch das
Vorhaben selbst, als auch durch den entstehenden An- und Abfahrtsverkehr entsteht, gutachterlich zu Uberprifen und der
Nachweis der Einhaltung der mafigeblichen Grenzwerte zum gegenlberliegenden Wohngebiet westlich der Hoher- Bogen-
StralRe, zusammen mit dem Bauantrag einzureichen. Die erforderlichen Grenzwerte sind dem L&rmgutachten im Anhang zu
entnehmen (vgl. Teil F: Anlage 1, Schalltechnische Vertraglichkeitsuntersuchung).

Die Aussage Uber die gewahlte Art der Schallschutzmafinahme ist zusammen mit einem gutachterlichen Nachweis der
Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte der DIN 18005-1 mit den Bauantragsunterlagen einzureichen. Die
Kosten fur die jeweilige SchallschutzmaRnahme trégt der Verursacher.

8. Ausgleichsflachen

8.1 Zuordnungsfestsetzung

Durch die im Rahmen des Bebauungsplans vorbereiteten Eingriffe in Natur und Landschaft entsteht ein Ausgleichsbedarf
von 3.969,64 m?. Dies wurde (iber folgende externe AusgleichsmafRnahmen ausgeglichen:

- FI.Nrn. 490 (TF), 493/1 (TF), 493 und 499 der Gemarkung Haselbach [Renaturierung Haselbach, Anlage von Mulden und
Gumpen auf umgebenden Griinflachen]
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VERFAHRENSVERMERKE

C - HINWEISE UND NACHRICHTLICHE
UBERNAHMEN

1. Landwirtschaft

Den Landwirten steht das Recht auf ordnungsgemafe und ortsiibliche Bewirtschaftung ihrer angrenzenden Flachen zu. Bei
der Bepflanzung sind gesetzliche Grenzabsténde einzuhalten. Bei der Pflanzung von Geholzen, die mehr als 2 m Hohe
erreichen, ist zu angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflichen ein Abstand von mindestens 4 m einzuhalten. Es soll dafir
Sorge getragen werden, dass landwirtschaftliche Nutzflachen nicht nachteilig beeintréachtigt werden. Der schadlose Abfluss
von Grund- und Oberflaichenwasser muss auch wéhrend und nach der Bauzeit erhalten bleiben. Bei Erdarbeiten ist auf eine
Schonung des Oberbodens durch separaten Abtrag und Wiederauffullung landwirtschaftlicher Nutzflachen zu achten. Die
Aufflllung soll bodenschonend erfolgen.

Soliten sich im Plangebiet landwirtschaftliche Drainagen befinden, ist dafir Sorge zu tragen, dass die Funktionstlichtigkeit
des Drainagesystems in den angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflachen nicht beeintréchtigt wird.

2. Bauantridge

In den Bauantragen ist ein Hohennachweis zu fiihren. Das natlrliche und das fertige Gelénde sind stets genau
darzustellen.

3. Beseitigung von Oberflichenwasser, Versickerung

Grundlage zur Versickerung von unbedenklichen und tolerierbaren Niederschlagsabfilissen ist das Arbeitsblatt DWA-A 138:
,Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser”, April 2005, der Deutschen Vereinigung
fur Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.

Demnach sind Boden dann zur Versickerung geeignet, wenn deren Durchldssigkeit fur FlieBvorgénge in der
wassergeséttigten Zone im Bereich 1 liegt. Die Bdden im Untersuchungsbereich erfiillen diese Anforderungen nicht. Daher
ist eine Versickerung nicht méglich.

4. Altlasten

Die im Plangebiet befindlichen Grundstiicke sind nicht im Altlastenkataster erfasst. Sollten im Zuge von BaumaRnahmen
dennoch Auffélligkeiten bezlglich Verunreinigungen auftreten, besteht eine Mitteilungspflicht gem. Art. 1 BayBodSchG
gegenliber dem Landratsamt Schwandorf sowie dem Wasserwirtschaftsamt Weiden.

Das Nichtvorhandensein einer Eintragung im Altlastenkataster bedeutet lediglich, dass der unteren Bodenschutzbehdrde am
Landratsamt Schwandorf keine Hinweise auf das Vorliegen einer Altlast / altlastverddchtigen Flache bekannt sind.

Im Zuge der Felderkundungen zur Erstellung des geotechnischen Gutachtens, wurden mittels organoleptischer Ansprache
Fremdbestandteile in den anthropogenen Aufflllungen und damit mégliche Hinweise auf Altlasten oder Kontaminierungen
festgestellit.

Es wird deshalb angeraten, im Zuge der BaumaRnahme den Aushub durch einen Sachversténdigen zu beproben und zu
analysieren.

5. Kampfmittel

In der Chronik von Georg Klitta - “Das Finale des Zweiten Weltkrieges in Schwandorf* - ist folgendes zu entnehmen. ,.... In
den néachsten Tagen wurden viele Blindgénger aufgefunden. Der Acker kurz vor den Bauernhéfen in Nattermoos wurde von
einer Bombenkette getroffen. ...“ Weitere Anhaltspunkte fir Kampfmittel und Bombenblindgénger des Zweiten Weltkrieges
sind im Satzungsbereich nicht bekannt.

Es ist daher nicht auszuschliefen, dass Kampfmittel (Bombenblindgénger, Munition, Grana-ten etc.) im Boden vorhanden
sind. Bei Erdarbeiten empfiehlt es sich daher, entsprechende Sorgfalt walten zu lassen. Sollten Kampfmittel gefunden
werden, sind aus Sicherheitsgrinden die Erdarbeiten unverziiglich einzustellen. In diesem Falle ist umgehend das
Ordnungsamt der Stadt oder die Polizei zu benachrichtigen.

6. Verfahren der ldndlichen Entwicklung

Im Bereich des geplanten Bebauungsplanes ,Sport, Freizeit & Soziales" ist derzeit weder ein Verfahren der Landlichen
Entwicklung angeordnet, noch ist in absehbarer Zeit die Durchflihrung eines solchen beabsichtigt.

7. Unterirdische Versorgungsleitungen

Es wird darauf hingewiesen, dass die Trassen unterirdischer Versorgungsleitungen von Bepflanzung freizuhalten sind, da
sonst die Betriebssicherheit und Reparaturméglichkeit eingeschrénkt werden. Baume und tiefwurzelnde Stréucher diirfen aus
Griinden des Baumschutzes (DIN 18920) bis zu einem Abstand von 2,5 m zur Trassenachse gepflanzt werden. Wird dieser
Abstand unterschritten, so sind im Einvernehmen mit dem Versorgungsunternehmen geeignete SchutzmaBnahmen
durchzuftihren. Der Schutzzonenbereich fiir Kabel betrégt bei Aufgrabungen je 0,5m rechts und links zur Trassenachse.

Auf das ,Merkblatt tber Baumstandorte und elektrische Versorgungsleitungen und Entsorgungsleitungen®, herausgegeben
von der Forschungsanstalt fir StraBenbau und Verkehrswesen, bzw. das Merkblatt DVGW GW125 wird in diesem
Zusammenhang verwiesen. Die einschldgigen Normen und Richtlinien kénnen bei Bedarf beim zusténdigen
Versorgungsunternehmen, beim Landratsamt oder bei der Stadt eingesehen werden.

8. Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder

Auf die Notwendigkeit der Erfuillung der 26. BImSchV hinsichtlich der Anforderungen zur Errichtung und dem Betrieb von
Hochfrequenzanlagen, Niederfrequenzanlagen und Gleichstromanlagen zum Schutz der Allgemeinheit und der
Nachbarschaft vor schédlichen Umwelteinwirkungen und zur Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen durch
elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder auf den folgenden Planungsebenen wird hingewiesen.

9. Bahnanlagen

Es wird darauf hingewiesen, dass Entschédigungsanspriiche gegen die Bahn wegen des Schienenwegs sudlich des
Plangebiets aufgrund L&rms und anderen vom Schienenweg ausgehenden Emissionen nicht geltend gemacht werden
kénnen.

Die Bahn tragt keine Kosten fur Schallschutzmafinahmen an den Anlagen, die Gegenstand des Bauleitplans sind.

10. Bodendenkmalpflegerische Belange

In unmittelbarer Nahe zu oben genannten Plangebiet befinden sich folgende Bodendenkméler (vgl. Planzeichnung Teil A):
D-3-6638-0149 - Siedlung des Endneolithikums (Schnurkeramik).

Wegen dieses bekannten Bodendenkmals waren auch im sudéstlichen Teilbereich der Flachennutzungsplaninderung
weitere Bodendenkméler zu vermuten. Insbesondere spétneolithische Siedlungen zeichnen sich durch weit gestreute
Befundlagen aus, die auch im Gultigkeitsbereich o. g. Bebauungsplanes zu vermuten sind.

Im Bereich von Bodendenkmalern sowie in Bereichen, wo Bodendenkmaler zu vermuten sind, bedlrfen gemaR Art. 7.1
DSchG Bodeneingriffe aller Art einer denkmalrechtlichen Erlaubnis.

Diese Vermutung war vor Beginn weiterer Erdarbeiten fachlich qualifiziet zu prtfen. Die bodenarchéologische
Sondergrabung im stdostlichen Plangebiet wurde vom 10. bis 13.04. 2017 durchgefuhrt. Es wurden lediglich in einem
Teilbereich archdologischen Befunde in diesen Sondagen festgestellt. Dieser Teilbereich wurde kartiert, hier sind folglich vor
spéteren Bodeneingriffen ergénzende Grabungen notwendig.

Flir Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis
gem. Art. 7.1 DSchG notwendig, die in einem eigenstindigen Erlaubnisverfahren bei der zustindigen Unteren
Denkmalschutzbehdrde (Stadt Schwandorf) zu beantragen ist.

Art. 7 Ausgraben von Bodendenkmiilern

(1) Wer auf einem Grundstiick nach Bodendenkmélern graben oder zu einem anderen Zweck Erdarbeiten auf einem
Grundsttick vornehmen will, obwoh! er weil3 oder vermutet oder den Umsténden nach annehmen muss, dass sich dort
Bodendenkméler befinden, bedarf der Erlaubnis. Die Erlaubnis kann versagt werden, soweit dies zum Schutz eines
Bodendenkmals erforderlich ist.

11.  Hang-/Schichtwasser, értliche Starkniederschldge

Es empfiehlt sich aligemein zum Schutz gegen ortliche Starkniederschldge sowie mdglicherweise auftretendes
Hang-/Schichtwasser bei Geb&dudeéffnungen (wie Kellerlichtschachten, Eingéngen) die Unterkante der Offnung mit einem
Sicherheitsabstand Uber Geldndehdhe bzw. Stralenoberkante zu legen sowie beim Bau von Unterkellerungen notwendige
Vorkehrungen gegen Wassereinbriiche bzw. Verndssungen des Mauerwerks zu treffen. Bei der Anordnung von Auffiilungen
und Abgrabungen ist dies zu berlicksichtigen. Die Beeintrachtigung von Nachbargrundstticken ist zu vermeiden.

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht wird eine hochwasserangepasste Bauweise empfohlen. Zum Hochwasserschutz ist die
Hochwasserschutzfibel des Bundesbauministeriums zu beachten (www.fib-bund.de/Inhalt/Themen/Hochwasser).

Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen.

Schmutzwasser wird Uber das stédtische Abwassersystem entsorgt. Bei Entwasserung ist die Riickstauebene des Kanals zu
berticksichtigen; diese ist gem. Vorgaben der Entwésserungssatzung auszufiihren. Es wird empfohlen, Ebenen unter der
Riickstauebene durch Hebeanlagen zu entwéssern und das Schmutzwasser tber die Rickstauebene zu heben.

12. Hydrogeologische Verhdltnisse

Im Rahmen der Bodenerkundungen wurde kein Grundwasser im Bohrloch angetroffen. Nach der hydrogeologischen Karte
von Bayern befindet sich die Grundwasserspiegelhdhe bei etwa 350 m . NN. Die Geléndehdhe am Untersuchungsstandort
liegt zwischen 364,1 m und 370,2 m. Damit ist ein zusammenhé&ngender Grundwasserspiegel erst in groReren Tiefen und
damit nicht in bauwerksrelevanter Tiefe zu erwarten. Hoherliegende, lokale Schichtwasserhorizonte sind jedoch nicht
auszuschlieRen und insbesondere in den durchléssigen Sanden des Homogenbereiches 3 zu erwarten. In einer Bodenprobe
wurde wurden diese auch nass angesprochen. Die Ergebnisse der Laburuntersuche Uber die Wassergehalte sind dem
Geotechnischen Bericht der Anlage 3, Teil E des Bebauungsplanes zu entnehmen.

13.  Hinzuziehung Statiker / Bodengutachter

Im Hinblick auf die immer hdheren Anforderungen bei Bebauungen wird fir die Griindung von baulichen Anlagen die
Hinzuziehung eines Statikers empfohlen. In diesem Zusammenhang wird auch zur Kldrung der Baugrund-, Grundwasser-
und Sickerverhdltnisse die Einschaltung eines Bodengutachters empfohlen. Im Rahmen der Bauleitplanung wurde ein
Geotechnisches Gutachten zur Baugrunduntersuchung erstellt. Der Bericht ist der Anlage Nr. 3, Teil E des Bebauungsplanes
(Bodengutachten) zu entnehmen.

14. Schonender Umgang mit Boden (BBodSchG und BBodSchV)

Uberschiissiger Mutterboden (Oberboden) ist gem. §§ 6-8 BBodSchV zu verwerten. Zum Schutz des Mutterbodens und fiir
alle anfallenden Erdarbeiten sind die Normen DIN 18915 Kapitel 7.4 und DIN 19731, welche Anleitung zum sachgeméfen
Umgang und zur rechtskonformen Verwertung des Bodenmaterials geben zu beachten. Bereits bei der Planung des
Vorhabens sollten geeignete Entsorgungsmoglichkeiten (Verwertung bzw. Beseitigung) von Uberschussmassen
(Oberboden/Unterboden/Untergrund) im Rahmen eines Bodenmanagements aufgezeigt bzw. geklsrt werden. Insbesondere
durch die angetroffenen anthropogen tUberprégten Béden (Auffillungen mit Fremdmaterialien) kann ggf. eine Verwertung vor
Ort nicht moglich sein. Orientierende geochemische Untersuchungen werden im Vorfeld der ErschlieBung angeraten bzw. es
sind Erkenntnisse im weiteren Planungsverlauf Gber die Qualitat des Bodenaushubs notwendig.

Bodenaushubmaterial sollte mdglichst direkt im Baugebiet wiedereingesetzt werden um Probleme bei der Verwertung zu
vermeiden und die Kosten zu minimieren. Bei Aufschittungen mit Materialien sowie Abgrabungen sind die bau-,
bodenschutz- und abfallrechtlichen Vorgaben einzuhalten.

Der belebte Oberboden und ggf. kulturfahige Unterboden ist zu schonen, bei BaumaRnahmen getrennt abzutragen,
fachgerecht zwischen zu lagern, vor Verdichtung zu schutzen und wieder seiner Nutzung zuzufiihren. Die Bodenmieten
durfen nicht befahren werden. Es wird eine max. Hohe von 2 m fur Oberbodenmieten und maximal 4m fiir Unterboden- und
Untergrundmieten empfohlen. Um Verdichtungen vorzubeugen, soll das Geldnde nur bei trockenen Boden- und
Witterungsverhéltnissen befahren werden.

Im Rahmen von Sondagegrabungen wurden Bdden der Homogenbereiche 1 (Bindige Aufflillungen), 2 (Deckschichten), 3
(Sand) und 4 (Ton) angetroffen, die im Falle eines Aushubes fiir erforderliche Kanalarbeiten anfallen. Die Auffilliungen sollten
grundsétzlich nicht zur Wiederverwendung gelangen. Die bindigen Béden der Homogenbereiche 2 und 4 werden sich
vermutlich nicht ausreichend verdichten lassen.

Es sollte deshalb eine Bodenverbesserung durch Zugabe eines Bindemittels oder ein Bodenersatz vorgesehen werden.
Die Sande des Homogenbereiches 3 lassen sich maRig bis gut verdichten und kénnen damit wiederverwendet werden.

Es wird auf § 202 BauGB, Schutz des Mutterbodens hingewiesen:

.Mutterboden, der bei der Errichtung und Anderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Verdnderungen der
Erdoberfldche angehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schtitzen.”

16.  Zugénglichkeit von Normblétter / Richtlinien / Regelwerke

DIN-Normblatter, auf die in dieser Satzung verwiesen werden, sind beim Beuth Verlag GmbH, Berlin und Koln, zu beziehen
und beim Deutschen Patentamt in Miinchen archivmafig niedergelegt.

Auch besteht die Moglichkeit Normblatter, Richtlinien bzw. Regelwerke auf die in dieser Satzung verwiesen wird, bei der
Stadtverwaltung wahrend der tblichen Dienststunden einzusehen.

16.  Verwendete Grundlagen, Plangenauigkeit

Die Planzeichnung wurde auf der Grundlage der digitalen Flurkarte der Stadt Schwandorf, zur Verfligung gestelit durch die
Bayerische Vermessungsverwaltung (Katastervermessungen gemaf des Gesetzes Uber die Landesvermessung und das
Liegenschaftskataster (Vermessungs- und Katastergesetz - VermKatG,)) erstellt. Somit ist von einer hohen Genauigkeit
auszugehen. Es kénnen sich dennoch im Rahmen einer spéateren Ausfilhrungsplanung oder Einmessung Abweichungen
ergeben. Hierfur kann seitens der Stadt keine Gewéhr Ubernommen werden.

Bei der digital ersteliten Planung ist zu beachten, dass eine Urkunde in Papierform existiert. Eine Datei oder Kopie genlgt bei
den nachfolgenden Planungsebenen der Nachweisfunktion nicht.

1. Der Planungs- und Umweltausschuss der GroRen Kreisstadt Schwandorf hat am 18.09.2025 in 6ffentlicher Sitzung geman
§ 2 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 13 BauGB den Anderungsbeschluss fiir die 1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 89
»Gemeinbedarfsflachen westlich der Oberpfalzhalle” beschlossen und den Entwurf mit Begriindung in der Fassung vom
27.08.2025 gebilligt. Der Anderungsbeschluss wurde am 09.10.2025 ortstiblich bekannt gemacht.

2. Zu dem Entwurf der 1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 89 ,Gemeinbedarfsflachen westlich der Oberpfalzhalle* mit
Begrlindung in der Fassung vom 27.08.2025 wurden die Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gemaR § 4
Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 16.10.2025 bis einschlieRlich 18.11.2025 beteiligt.

3. Der Entwurf der 1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 89 ,Gemeinbedarfsflachen westlich der Oberpfalzhalle* wurde mit
Begriindung in der Fassung vom 27.08.2025 gemaR § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 16.10.2025 bis einschlieRlich
18.11.2025 im Internet verdffentlicht. Zusétzlich zur Veré&ffentlichung im Internet wurden die Unterlagen bei der GroRen
Kreisstadt Schwandorf im Rathaus, beim Sachgebiet Stadtplanung, Westfliigel, Erdgeschoss Ebene -1, Schaukasten beim
Aufzug, barrierefrei erreichbar ber den Haupteingang Spitalgarten 1 in 92421 Schwandorf wahrend der Offnungszeiten
(Montag bis Donnerstag 08.00 bis 11.45 Uhr und Montag, Dienstag, Donnerstag 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Mittwoch
nachmittags geschlossen, Freitag 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) &éffentlich ausgelegt. Die Unterlagen wurden tber das zentrale
Internetportal des Landes zugénglich gemacht.

4. Die GroRe Kreisstadt Schwandorf hat mit Beschluss des Planungs- und Umweltausschusses vom 29.01.2026 die 1.

Anderung des Bebauungsplans Nr. 89 ,Gemeinbedarfsflachen westlich der Oberpfalzhalle* gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der
Fassung vom 12.01.2026 als Satzung beschlossen.
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5. Ausgefertigt:
Es wird hiermit bestétigt, dass der Bebauungsplan in der Fassung vom 12.01.2026 dem Satzungsbeschluss des Planungs-
und Umweltausschusses vom 29,01.2026 zu Grunde lag und dem Satzungsbeschluss entspricht.

Andreas Feller
Oberburgermeister

6. Der Satzungsbeschluss zur 1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 89 ,Gemeinbedarfsflachen westlich der
Oberpfalzhalle* wurde am 42.CE. 702l gemaR § 10 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 BauGB ortstiblich bekannt gemacht. Die 1.
Anderung des Bebauungsplans Nr. 89 ,Gemeinbedarfsflachen westlich der Oberpfalzhalle* mit Begriindung wird seit
diesem Tag zu den ublichen Offnungszeiten bei der GroRen Kreisstadt Schwandorf zu jedermanns Einsicht bereitgehalten
und Uber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Die 1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 89
~Gemeinbedarfsfldchen westlich der Oberpfalzhalie” ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1
und 2 sowie Abs, 4 BauGB und.die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.
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